
Niko Home Control programming software version 1.23 for Windows

RELEASE-INFORMATIE

Softwareversie

Programmeersoftware versie 1.23 voor Windows.
Met de programmeersoftware kun je een nieuwe Niko Home Control installatie programmeren 
en een bestaande installatie upgraden. De vorige gepubliceerde versie was versie 1.22, die 
dateert van februari 2022. 

Releasedatum

18/10/2022

Systemvereisten

Minimale PC-configuratie:
• Min. processorsnelheid: 1 GHz
• Min. 2 GB RAM
• Min. 1GB ruimte op de harde schĳf
Compatibel met Windows 7 of recenter.
Minimale schermresolutie: 1024 x 768.

Wanneer upgraden

Een bestaande installatie moet enkel geüpgraded worden naar versie 1.23 als het één van 
de volgende eigenschappen of probleemoplossingen nodig heeft. 

Probleemoplossingen nieuw touchscreen 3

Deze versie van de programmeersoftware bevat de upgradesoftware voor het nieuwe 
touchscreen 3. De upgradesoftware bevat de nieuwe beeldweergave voor een touchscreen 3 
die in een Niko Home Control I installatie wordt gebruikt.
Opmerking: Om een touchscreen van de 3e (550-20102) generatie te gebruiken in een Niko 
Home Control I installatie, moet die bĳgewerkt worden naar de meest recente softwareversie 
voor Niko Home Control I.
Volg de instructies in de verpakking van je touchscreen.

Bekende problemen

• Projecten die in versie 1.20 of nieuwer gecreëerd zĳn, kunnen niet geopend worden in
oudere softwareversies

• Tĳdens het upgraden en uploaden kan de installatie niet gebruikt worden en zĳn alle
outputs uitgeschakeld.

NOTES DE VERSION

Version du logiciel

Logiciel de programmation version 1.23 pour Windows.
Le logiciel de programmation permet la programmation d’une installation Niko Home Control 
et la mise à niveau d’une installation existante. La version précédemment publiée était la 
version 1.22 et date de fevrier 2022. 

Date de parution

18/10/2022

Système exigé

• 
• RAM de 2 Go minimum
• 
Compatible avec Windows 7 ou plus récent.

Une installation existante doit uniquement être mise à niveau vers la version 1.23 si l’une 
des fonctionnalités ou l’un des correctifs suivants est requis. 

Correctifs du nouvel écran tactile 3

Cette version du logiciel de programmation contient le logiciel de mise à niveau pour 
le nouvel écran tactile 3. Le logiciel de mise à niveau contient la nouvelle image pour un 
écran tactile 3 utilisé dans une installation Niko Home Control I. 
Remarque : Pour pouvoir utiliser un écran tactile de 3e génération (550-20102) dans une 
installation Niko Home Control I, il faut le mettre à niveau vers la dernière version du logiciel 
pour Niko Home Control I.
Suivez les instructions ajoutées à l'emballage de votre écran tactile.

Problèmes connus

• Les projets créés dans la version 1.20 ou dans une version plus récente ne peuvent pas 
être ouverts dans des versions logicielles antérieures

• Lors de la mise à niveau et du chargement, l'installation ne peut pas être utilisée et toutes 
les sorties sont désactivées.
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RELEASE-INFORMATION

Softwareversion

Programmiersoftware, Version 1.23 für Windows.
Die Programmiersoftware ermöglicht die Programmierung einer neuen Niko Home Control-
Anlage und das Upgrade von bereits vorhandenen Installationsanlagen. Die zuvor veröffentlichte 
Version war die Version 1.22 von Februar 2022.  

Release-Datum

18/10/2022

Systemanforderungen

Minimale PC-Ausstattung:
• Prozessorgeschwindigkeit mindestens: 1 GHz
• Min. 2 GB RAM
• Min. 1 GB Platz auf der Festplatte
Kompatibel mit Windows 7 und aufwärts.
Minimale Bildschirmauflösung: 1024 x 768.

Wann ist ein Upgrade erforderlich?

Ein Upgrade einer bestehenden Installationsanlage auf Version 1.23 ist nur erforderlich, 
wenn eine der folgenden Funktionen oder Fehlerbehebungen benötigt wird. 

Fehlerbehebung beim neuen Touchscreen 3

Diese Version der Programmiersoftware enthält die Upgrade-Software für den neuen 
Touchscreen 3. Die Upgrade-Software enthält das neue Image für einen Touchscreen 3, der 
in einer Niko Home Control I-Installation verwendet wird.
Hinweis: Um einen Touchscreen der 3. Generation (550-20102) in einer Niko Home Control 
I-Installation verwenden zu können, muss dieser auf die neueste Softwareversion für Niko 
Home Control I aktualisiert werden.
Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung Ihres Touchscreens.

Bekannte Probleme

• Die ab Version 1.20 und höher generierten Projekte können in früheren Softwareversionen 
nicht geöffnet werden. 

• Während dem Upgraden und Hochladen kann die Installationsanlage nicht benutzt werden 
und alle Ausgänge sind abgeschaltet.

RELEASE NOTES

Software version

Programming software version 1.23 for Windows.
The programming software allows the programming of a new Niko Home Control installation 
and the upgrade of an existing one. The previously published version was version 1.22 and 
dates from February 2022. 

Release date

18/10/2022

System requirements

Minimum PC configuration:
• Min. processor speed: 1 GHz
• Min. 2 GB RAM
• Min. 1GB hard disk space
Compatible with Windows 7 or more recent.
Minimum screen resolution: 1024 x 768.

When to upgrade

An existing installation only needs to be upgraded to version 1.23 if it requires one of the 
following features or bug fixes.

Bug fixes new touchscreen 3

This version of the programming software contains the upgrade software for the new 
touchscreen 3. The upgrade software contains the new image for a touchscreen 3 used in
a Niko Home Control I installation.
Note: In order to use a 3rd  (550-20102) generation touchscreen in a Niko Home Control I 
installation, it needs to be upgraded to the latest software version for Niko Home Control I.
Follow the instructions added to the packaging of your touchscreen.

Known issues

• Projects created in version 1.20 or newer cannot be opened in earlier software versions.
• During upgrade and upload, the installation will be down and all outputs switched off.
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POZNÁMKY K VYDANIU

Verzia softvéru

Programovací softvér verzie 1.23 pre operačný systém Windows.
Programovací softvér umožňuje naprogramovať novú inštaláciu Niko Home Control a 
aktualizovať už existujúcu inštaláciu. Predchádzajúca zverejnená verzia bola 1.22 z február
2022. 

Dátum vydania

18/10/2022

Požiadavky na systém

Minimálna konfigurácia PC:
• Min. rýchlosť procesora: 1 GHz
• Min. 2 GB RAM
• Min. 1 GB voľného miesta na pevnom disku
Kompatibilný s operačným systémom Windows 7 a novšími verziami.
Minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024 x 768.

Kedy aktualizovať

Existujúcu elektroinštaláciu treba aktualizovať na verziu 1.23 len vtedy, ak to vyžaduje 
niektorá z nasledujúcich funkcií alebo ak treba opraviť niektorú z nižšie uvedených chýb.

Odstránené chyby pre novú dotykovú obrazovku 3

Táto verzia programovacieho softvéru obsahuje aktualizáciu softvéru pre nové dotykové 
obrazovky 3. Aktualizačný softvér obsahuje nový obrázok dotykovej obrazovky 3 použitej v
inštalácii Niko Home Control I.
Pozn.: Aby ste v inštalácii Niko Home Control I mohli používať dotykovú obrazovku 3. 
(550-20102) generácie, musíte ju aktualizovať na najnovšiu softvérovú verziu pre Niko 
Home Control I.
Postupujte podľa pokynov uvedených na obale dotykovej obrazovky.

Známe problémy

• Projekty vytvorené vo verzii 1.20 alebo v novších verziách nie je možné otvoriť v starších 
verziách softvéru. 

• Počas aktualizovania a nahrávania musí byť elektroinštalácia odpojená a všetky výstupy
vypnuté.

UDGIVELSESBEMÆRKNINGER

Softwareversion

Programmeringssoftwareversion 1.23 til Windows.
Programmeringssoftwaren gør det muligt at programmere en ny Niko Home Control installation 
og opdatere en eksisterende. Den foregående version var version 1.22, som blev udgivet 
i februar 2022. 

Udgivelsesdato

18/10/2022

Systemkrav

Minimum pc-konfiguration:
• Min. processorhastighed: 1 GHz
• Min. 2 GB RAM
• Min. 1GB hard harddiskplads
Kompatibel med Windows 7 eller senere versioner. 
Minimum skærmopløsning: 1024 x 768.

Hvornår skal du opdatere? 

En eksisterende installation skal kun opdateres til version 1.23, hvis den kræver en af 
følgende funktioner eller fejlrettelser.

Fejlrettelser af ny touchskærm 3

Denne version af programmeringssoftwaren indeholder opdateringssoftwaren til den nye 
touchskærm 3. Opgraderingssoftwaren indeholder det nye billede til en touchkærm 3, der 
bruges i en Niko Home Control I installation.
Bemærk: Du skal opdatere til den nyeste softwareversion til Niko Home Control I for at kunne 
bruge en tredjegenerations (550-20102) touchskærm i en Niko Home Control I installation.
Følg instruktionerne på emballagen til din touchskærm.

Kendte fejl 
•

 Projekter oprettet i version 1.20 eller nyere kan ikke åbnes i tidligere softwareversioner. •
 Under opdatering og upload vil installationen være nede og alle udgange slukket.
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UTGIVNINGSANMÄRKNINGAR

Programvaruversion

Programmeringsprogramvara version 1.23 för Windows.
Programmeringsprogramvaran gör det möjligt att programmera en ny Niko Home Control-
installation och uppgradera en befintlig installation. Den förra utgivna versionen var version 
1.22 från februari 2022.  

Utgivningsdatum

2022-10-18

Systemkrav

Minimikonfiguration för PC:
• Lägsta processorhastighet: 1 GHz
• Min. 2 GB RAM
• Min. 1 GB hårddiskutrymme
Kompatibel med Windows 7 eller senare. 
Lägsta skärmupplösning: 1 024 x 768. 

När ska du uppgradera 

En befintlig installation behöver bara uppgraderas till version 1.23 om den kräver en av 
följande funktioner eller buggfixar. 

Buggfixar ny pekskärm 3

Denna version av programmeringsprogramvaran innehåller uppgraderingsprogramvaran 
för nya pekskärm 3. Uppgraderingsprogramvaran innehåller den nya bilden för en pekskärm
3 som används i en Niko Home Control I-installation.
Obs! För att man ska kunna använda en tredje (550-20102) generationens pekskärm i en 
Niko Home Control I-installation måste den uppgraderas till den senaste programvaruversionen 
för Niko Home Control I.
Följ anvisningarna som är bifogade i pekskärmens förpackning.

Kända problem 

• Projekt som skapas i version 1.20 eller senare kan inte öppnas i tidigare programvaruversioner.
• Under uppgradering och uppladdning kommer installationen och alla utgångar att vara

avstängda.


